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COMFORT 
(КОМФОРТ) 

 

 

 
Порошковий (гранульований) пігмент для виробництва бетонних 
виробів тощо 
 

Властивості: 

COMFORT виготовляється на базі органічних елементів, пігмент є відпірним до дії атмосферних 
явищ і сонячних променів, створює інтенсивне забарвлення бетону.  
 
 

Технічні дані: 

Колір:                         червоний, жовтий, зелений, синій, чорний і інші 
Консистенція:                  порошок, гранульований порошок 
Температура зберігання:        вище 0С 
Термін зберігання:             в закритих ємностях - 2 роки 
Дозування барвника:            1 % (масових) від ваги цементу 
Дозування рідкого компоненту Color Dry:                     0,4% (масових) від ваги цементу 
 
Упакування: 
Мішок: 20 кг 

 

Контейнер (гранульований пігмент) - 350 кг  
Контейнер (порошковий пігмент) - 400 кг  
 

Особливості і галузі застосування: 

COMFORT додається до суміші піску та інертних заповнювачів. Час попереднього сухого 
перемішування становить близько 45 секунд. Після цього додається цемент і вода. Для 
досягнення інтенсивного та однорідного забарвлення бетону час перемішування має становити не 
менше 120 секунд.  

COMFORT застосовується разом із активізатором інтенсивності та концентрації кольору – Color 
Dry. Рідкий компонент Color Dry додається після перемішування суміші та перед додаванням 
води. Color Dry взаємодіє із кольоровим пігментом, і в результаті, надає виробам інтенсивне 
концентроване надійне забарвлення, яке під час довготривалої експлуатації не потьмяніє та не 
змінить свого кольору.  
 
Color Dry також можна застосовувати як добавку для будь-якого іншого порошкового пігменту для 
підсилення інтенсивності кольору при виробництві вібропресованих виробів додаючи 0,4% 
масових від ваги цементу на стадії замішування перед додаванням води. 
 
 
 

Рекомендації: 

 рекомендуємо при виробництві бетонних виробів додавати спеціальну добавку CH4, яка 
надає поверхням естетичний вигляд, запобігає появі висолів та виквітів, не допускає в 
подальшому їхньому утворенню в тілі бетонних елементів та на самій поверхні. Додається 
в процесі виробництва безпосередньо до води.  

 Дозування – 0,4% - 0,8% (масових) від ваги цементу. 
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Фото готових зразків, які були виготовленні з додаванням 1% пігментів: 
COMFORT RED, COMFORT YELLOW, COMFORT BLUE + 0,4% добавки-активізатора Color Dry 

та спеціальної комплексної добавки 0,4% CH4 

   

COMFORT RED –  
червоний порошковий пігмент 

COMFORT YELLOW –  
жовтий порошковий пігмент 

COMFORT BLUE –  
синій порошковий пігмент 

 

Участь CHEMTECH BAYERN у будівельній виставці BAUMA 2013 у Мюнхені (Німеччина) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=F6udlIV8GE8
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Кольори та відтінки пігментів COMFORT 

COMFORT BLUE 
    

    
CHB Blue 5010G CHB Blue 5010W CHB Blue 5018G CHB Blue 5018W 

    

    
CHB Blue 5044G CHB Blue 5044W CHB Blue 5049G CHB Blue 5049W 

    

  

  

CHB Blue 5070G CHB Blue 5070W   
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COMFORT BROWN 
    

    
CHB Brown 8002G CHB Brown 8002W CHB Brown 8034G CHB Brown 8034W 

    

    
CHB Brown 8077G CHB Brown 8077W CHB Brown 8079G CHB Brown 8079W 

    

  

  

CHB Brown 8081G CHB Brown 8081W   
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COMFORT GREEN 
    

    
CHB Green 6012G CHB Green 6012W CHB Green 6015G CHB Green 6015W 

    

    
CHB Green 6050G CHB Green 6050W CHB Green 6051G CHB Green 6051W 

    

    
CHB Green 6053G CHB Green 6053W CHB Green 6055G CHB Green 6055W 

    

    
CHB Green 6058G CHB Green 6058W CHB Green 6060G CHB Green 6060W 
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COMFORT RED 
    

    
CHB Red 3006G CHB Red 3006W CHB Red 3020G CHB Red 3020W 

    

    
CHB Red 3037G CHB Red 3037W CHB Red 3042G CHB Red 3042W 

    

    
CHB Red 3047G CHB Red 3047W CHB Red 3064G CHB Red 3064W 

    

    
CHB Red 3072G CHB Red 3072W CHB Red 3075G CHB Red 3075W 
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COMFORT TAN 
    

    
CHB Tan 7020G CHB Tan 7020W CHB Tan 7022G CHB Tan 7022W 

    

    
CHB Tan 7039G CHB Tan 7039W CHB Tan 7056G CHB Tan 7056W 

    

  

  

CHB Tan 7083G CHB Tan 7083W   
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COMFORT VIOLETT 
    

    
CHB Violett 4017G CHB Violett 4017W CHB Violett 4040G CHB Violett 4040W 

    

    
CHB Violett 4046G CHB Violett 4046W CHB Violett 4062G CHB Violett 4062W 

    

    
CHB Violett 4066G CHB Violett 4066W CHB Violett 4068G CHB Violett 4068W 

    
 
 
 

COMFORT YELLOW 
    

    
CHB Yellow 1018G CHB Yellow 1018W CHB Yellow 1023G CHB Yellow 1023W 

 
 
 
Зразки виготовлені на сірому та на білому цементах: 

 Індекс "G" - на сірому цементі; 

 Індекс "W" - на білому цементі. 
 


